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 را TCP/IPو با استفاده از ) Ethernet(دستگاههاي فوق الذكر توانايي ارسال اطلاعات توسط استانداردهاي اترنت 

 ه مي توان دستگاهها را بدون احتياج به سخت افزار جانبي خاصي به شبكه هاي دارا مي باشد اين بدان معنا است ك

 .موجود متصل و مقادير اندازه گيري شده را مشاهده نموداترنت 
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 دستگاهها توانايي كار با پروتكهاي استاندارد

 TCP  
• Ping 
• Arp 
• Soket 

 .را دارا مي باشند

 . آنها منحصر به فرد استMAC Addressل تعويض بوده و  قابIP Addressهر يك از دستگاهها داراي 

 .  قابل دسترسي و تغيير مي باشدTelnetتنظيمات دستگاه توسط نرم افزار 

  امكان پذير استTCP socketروشن و خاموش كردن هريك از آلارم هاي نوري و صوتي از طريق 

 

قسمت الارم نوري و صوتي .ميباشد 220v acاه برق دستگ.دستگاهها تنها احتياج به اتصال شبكه و برق دارند

 10Mدستگاهها به شبكه اترنت با سرعت . وجود دارد الارمدستگاه به سهولت قابل تعويض بوده و امكان جايگزيني

Full Duplexمتصل مي گردد . 

 

 آلارم نوري و صوتي 

حتاني الارم قرار گرفته قابل  دسي بل و يا كمتر بوده كه توسط ولوم ريزي كه در قسمت ت90شدت الارم صوتي 

 .تغيير است

 هايي كه درسمت تحتاني الارم قرار گرفته اند طبق جدول زيرتغيير  DIP SWITCHنوع آژير را ميتوان توسط 

 .داد
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 جدول انتخاب الارم ها
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 :تنظيمات
 

 23پورت تنظيمات اين دستگاه .  دستگاه را تغيير داد  مي توان تنظيمات داخلي اينTELNETتوسط نرم افزار 
 .بوده وبا دستور زير در خط فرمان قابل دسترسي است 

Telnet 192.168.0.100 23 
 

IP و پورت 23 بوده و پورت تنظيمات 192.168.0.100 از پيش تعيين شده Data  24 است كه در قسمت 
 .تنظيمات مي توان آن را تغيير داد 

 مي "00000" رمز عبور پرسيده مي شود كه رمز پيش فرض Telnetال به سيستم توسط نرم افزار بعد از اتص
 .بعد از تاييد رمز منوها به صورت ذيل در دسترس مي باشد.باشد

1.Information 
2.Set Ip 
3.Set Port 
4.Set Password 
Esc.Exit 

 
1-Information 

 . و اطلاعات كاليبره نمايش داده مي شودIp , Port , Mac:در اين قسمت اطلاعات سيستم شامل 
2-Set Ip 

 . دستگاه را تغيير دادIpدر اين قسمت مي توان 
 
3-Set Port 

 65535 الي 1مقدار آن بين . در اين قسمت مي توان پورتي كه اطلاعات از طريق آن ارسال مي شود را تغيير داد 
 .مي باشد

 
4-Set Password 

 .  عدد مي باشد5تعداد ماكزيمم كاراكترهاي رمز عبور . در اين قسمت مي توان رمز عبوررا تغيير داد 
 

Esc.Exit 
 .با فشردن كليد فوق از كنسل خارج مي شويد

 مي شود تا تنظيمات Restart بعد از تنظيم كردن مقادير دستگاه به صورت اتوماتيك 3و2و1 در موارد :نكته 
 .جديد را ثبت كند
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  روشن و خاموش كردن الارم هانحوه
 . استفاده كرد23 پورت TCP Socketجهت ارسال اطلاعات به دستگاه الارم مي توان از 

جهت روشن و خاموش  و در صورتي كه اطلاعات به فرم زير ارسال شود config جهت 23در حالت عادي پورت 
 كردن الارم ها استفاده ميگردد

 
EA2A100000S

 
A1: در صورتي كهA1 مقدار صفر باشد الارم نوري خاموش و در صورتي كه يك باشد الارم نوري روشن  

 .ميباشد
S0000010Eموجب روشن شدن الارم نوري مي گردد  
S0000000Eموجب خاموش شدن الارم نوري مي گردد  

 
A2: در صورتي كهA2 باشد الارم صوتي   مقدار صفر باشد الارم صوتي خاموش و در صورتي كه يك

 .روشن ميباشد
S0000001Eموجب روشن شدن الارم صوتي مي گردد  
S0000000Eموجب خاموش شدن الارم صوتي مي گردد  

 
 

S0000011Eموجب روشن شدن الارم نوري و صوتي به صورت همزمان مي گردد . 
S0000000Eموجب خاموش شدن الارم نوري و صوتي به صورت همزمان مي گردد . 

 
 

يعني چه الارم روشن باشد يا .  مي شودORبا وضعيت فعلي ) يك شدن(يت الارم ها در صورت فعال شدن وضع
 .خاموش الارم با دريافت اين دستور روشن مي شود

يعني چه الارم روشن .  مي شودANDبا وضعيت فعلي ) صفر شدن(وضعيت الارم ها در صورت غير فعال شدن 
 .د خاموش مي شو اين دستورباشد يا خاموش الارم با دريافت 

 . قابل مشاهده استTCP 24وضعيت الارم ها توسط پورت 
 

 . در پشت دستگاه تنظبمات سيستم به حالت پيش فرض باز ميگرددRSTبا فشردن كليد 
 

Default IP address :192.168.0.100 
Default password:00000 

 
 


